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ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Decoración de muebles 

Vástago 1/2 

Radio de la cuchilla 3.2 mm, 4.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm y 9.5 mm 

Profundidad de Corte 6.4 mm, 7.9 mm, 14.3 mm, 15.9 mm y 19.1 mm 

Posición de rodamiento Superior 

Peso 0.50 kg 





 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Redondear madera 

Vástago 1/4 

Radio de la cuchilla 3/16 

Diámetro del rodamiento 12.7 mm 

Posición de rodamiento Superior 

Peso 0.05 kg 

 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Redondeo de canto duro 

Vástago 1/4 

Radio de la cuchilla R3 

Cantidad de cuchillas 4 

Diámetro del rodamiento 19mm 

Posición de rodamiento Superior 

Peso 0.05 kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Redondeo de canto duro 

Vástago 1/4 

Radio de la cuchilla R3 

Cantidad de cuchillas 4 

Diámetro del rodamiento 19mm 

Posición de rodamiento Superior 

Peso 0.05 kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado de piezas 

Vástago 8mm 

Largo de la cuchilla 50.8mm 

Cantidad de cuchillas 4 

Diámetro del rodamiento 16mm 

Posición de rodamiento Superior 

Peso 0.10 kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado de piezas 

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 13/16”-1 7/32” 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 1/4|5/16|3/8|1/2| 

Posición de rodamiento Rodamiento superior 

Peso 0.1 kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado de piezas 

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 30mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 7mm|8mm|9mm|13mm| 

Posición de rodamiento Doble rodamiento superior 

Peso 0.1 kg 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado y ranurado de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 12mm|20mm|25mm|38mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 13mm 

Posición de rodamiento Inferior 

Peso 0.20 kg 

 
 
 
 



 
 ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurado y pulido de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 13mm|20mm|30mm 

Cantidad de cuchillas 1|2 

Peso 0.20 kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurado de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 19mm|25mm| 

Cantidad de cuchillas 1|2 

Peso 0.20 kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurado y tallado de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 16mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Peso 0.20 kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ensamble de madera 

Vástago 8 mm 

Ancho de espiga 10 mm 

Alto de la espiga 55 mm 

Diámetro del rodillo 19 mm 

Peso 0.10 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ensamble de madera 

Vástago 1/2 

Ancho de espiga 8 mm 

Alto de la espiga 38 mm 

Diámetro del rodillo 19 mm 

Peso 0.10 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Moldura de puertas 

Vástago 1/2 

Ancho de corte 38.1 mm 

Profundidad del corte 11 mm 

Radio de la moldura 4.7 mm 

Peso 0.05 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Moldura de puertas 

Vástago 1/2 

Ancho de corte 31.75 mm 

Profundidad del corte 11 mm 

Radio de la moldura 4.8 mm 

Peso 0.05 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurar o limpiar madera 

Vástago 1/4 

Tamaño de la canal 16*25 mm 

Peso 0.05 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Realizar uniones de madera 

Vástago 1/4 

Ancho del diente 6.35 mm 

Profundidad del diente 12.7 mm 

Espesor del tablero 13mm-22mm 

Diámetro del rodillo 22.2 mm 

Peso 0.20 Kg 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Realizar uniones de madera 

Vástago 1/4 

Ancho del diente 6.35 mm 

Profundidad del diente 12.7 mm 

Espesor del tablero 13mm-22mm 

Diámetro del rodillo 22.2 mm 

Peso 0.20 Kg 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Realizar uniones de madera 

Vástago 1/2 

Tipo de junta Juntas en V 

Profundidad del diente 12.7 mm 

Alto de la cuchilla 25.4mm 

Peso 0.82 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaboración de puertas 

Vástago 1/2 

Ancho de la moldura 41 mm 

Alto de la moldura 20 mm 

Peso 0.10 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaboración de puertas 

Vástago 1/2 

Espesor del marco 22-25 mm 

Espesor del panel 15-22 mm 

Diámetro del rodillo 22.2 mm-12.7 mm 

Peso 0.60 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaboración de puertas 

Vástago 1/4 

Espesor del marco 22-25 mm 

Espesor del panel 15-22 mm 

Diámetro del rodillo 22.2 mm-12.7 mm 

Peso 0.40 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaboración de puertas 

Vástago 8 mm 

Tamaño de la moldura 63*16 mm 

Espesor del panel 18-22 mm 

Diámetro del rodillo 12.7 mm 

Peso 0.10 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurado para vidrio 

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 4 mm 

Diámetro de cuchillas 41 mm 

Diámetro del rodamiento 12.7mm 

Posición de rodamiento Superior 

Peso 0.05 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Uniones en 45 grados 

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 12mm 

Espesor de tablero 9-12 mm 

Ancho de la cuchilla 35 mm 

Peso 0.05 Kg 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Uniones en 45 grados 

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 18mm 

Espesor de tablero 15-18 mm 

Ancho de la cuchilla 45 mm 

Peso 0.10 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado y ranurado de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 38mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 18mm 

Posición de rodamiento Inferior 

Peso 0.05 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado y ranurado de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 38mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 12.5mm 

Posición de rodamiento Inferior 

Peso 0.05 Kg 

 
 

  



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado y ranurado de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 50.8mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 19.05mm 

Posición de rodamiento Inferior 

Peso 0.10 Kg 

 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado y ranurado de piezas  

Vástago 1/2 

Largo de la cuchilla 50.8 mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 19.05 mm 

Posición de rodamiento Inferior 

Peso 0.10 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Copiado y ranurado de piezas  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 37mm 

Cantidad de cuchillas 2 

Diámetro del rodamiento 18mm 

Posición de rodamiento Inferior 

Peso 0.05 Kg 

 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Cornisas y molduras  

Vástago 8mm 

Largo de la cuchilla 34.9mm|37mm|41.3mm||41.3mm| 44.45mm 

Diámetro del rodamiento 14mm 

Posición de rodamiento Superior 

Peso 0.90 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurar tablero en T  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 11.1mm 

Ancho de la cuchilla 7.9mm-12.7mm 

Peso 0.10 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurar tablero en T  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 20mm 

Ancho de la cuchilla 27mm 

Ancho de la canal 8mm 

Peso 0.05 Kg 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Ranurar tablero en T  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 20.5 mm 

Diámetro de la cuchilla 35 mm 

Ancho de la canal 6.35 mm 

Peso 0.05 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaborar manilletas en tableros  

Vástago 1/2 

Largo de la cuchilla 20.5 mm 

Diámetro de la cuchilla 25 mm 

Radio de la moldura 3.17 mm 

Peso 0.05 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaborar puertas o ventanas de vidrio  

Vástago 1/2 

Largo de la cuchilla 25.4 mm 

Diámetro de la cuchilla 44 mm 

Diámetro del rodillo 22.2 mm 

Cantidad de cuchillas 6 

Peso 0.20 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Fresado de madera 

Vástago 1/4 

Piezas 5 

Peso 0.35 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Fresado de madera 

Vástago 1/4 

Piezas 12 

Peso 0.80 Kg 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Fresado de madera 

Vástago 1/4 

Piezas 24 

Peso 1.05 Kg 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Fresado de madera 

Vástago 1/4 

Piezas 35 

Peso 1.15 Kg 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Fresado de madera 

Vástago 1/4 

Piezas 50 

Peso 2.30 Kg 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Aplicación Carpintería 

Tipo de aplicación Fresado de madera 

Ajuste del vástago De ¼ mm a ½ pulgada 

Peso 0.05 kg 

  
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Aplicación Carpintería 

Tipo de aplicación Fresado de madera 

Ajuste del vástago De 8mm a ½ pulgada 

Peso 0.05 kg 

  
 

  



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Aplicación Carpintería 

Tipo de aplicación Fresado de madera 

Collet De 8mm 

Peso 0.05 kg 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES 

Marca FREUD 

Tipo de producto Broca enrutador 

Longitud de corte 25.4mm 

Material Carburo 

Diámetro total 15.87mm 

Longitud total 50.8 mm – 12.7 mm 

Diámetro vástago 12.7mm 

Estilo Flauta doble recta 

Uso Materiales compuestos y madera 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Aleación de acero 

Tipo de mango Hexagonal 

Dimensiones 35x85x8 mm 

Peso 0.10 Kg 

Tipo de acabado Lacado 

Superficie recomendada Madera 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Uniones en 45 grados 

Vástago 1/2 

Tableros 15mm – 18mm 

Largo de la cuchilla 22.9mm 

Ancho de la cuchilla 50.8mm 

Peso 0.15 Kg 

 
 
 
 
 

 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaborar manilletas en tableros  

Vástago 1/4 

Largo de la cuchilla 20 mm 

Diámetro de la cuchilla 25.4 mm 

Radio de la moldura 3.17 mm 

Peso 0.05 Kg 

 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Aplicación Elaboración de puertas 

Vástago 12 mm 

Tamaño de la moldura 79.4X33.4 mm 

Diámetro del rodillo 12.7 mm 

Peso 0.30 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero 

Material de la cuchilla Widia 

Modelo Plana 

Vástago 1/2 mm 
Uso  Carpintería, madera dura, aglomerado, MDF, acrílico. 

Tipo de acabado Lacado 

Diámetro del rodillo 12.7 mm 

Peso 0.35 Kg 
Modelos aplicables Máquina de grabado, recortadora 

 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material  Carburo de alto grado 

Vastago  6mm 

Angulo de la cuchilla 35° 

Largo de cuchilla 15mm 

Diametro del rodillo 19mm 

Uso  Biselado y acabado de borde 

Maquinas  LB802-LB602-LB1800-LB3600 

Peso 0.05 kg 

 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo Acero 

Material de la cuchilla Carburo de tungsteno 

Tipo de fresa Ensamblaje en ángulo de 90° 

Ángulo de corte 45° 

Vástago 6.35mm 

Diámetro de corte 35mm, 38 mm y 51 mm 

Número de piezas Pequeña, mediana, grande 

Peso 0.25kg 

 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Marca Toolcraft 

Modelo TC2402 

Tipo de fresa Recta, 2 filos 

Material del filo Carburo de tungsteno 

Diámetro de corte 19.1mm 

Vástago 6.35mm 

Uso recomendado Madera, MDF, contrachapado y 

plásticos blandos 

Peso 0.05kg 

 

 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo Acero  

Material del filo Carburo de tungsteno 

Tipo de fresa Panelado  

Diámetro de corte 69.8mm 

Altura  57mm 

Vástago 12mm 

Profundidad de corte 16mm 

Peso 0.25kg 

 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo Acero al carbono 

Material del filo Aleación de carburo 

Diámetro de corte 57mm 

Altura total 54.8 

Vástago 12mm 

Uso recomendado Madera maciza, MDF, tableros de 

fibra, laminados, contrachapado, 

acrílico 

Peso 0.10kg 

 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo Acero 

Material de las cuchillas Carburo de tungsteno 

Tipo de fresa Machihembrado 

Diámetro de corte 47.6mm 

Altura de corte 19mm 

Diámetro de vástago 12.7mm 

Rodamiento Si 

Aplicación Uniones de machimbrado para 

carpintería 

Peso 0.30kg 

 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Carburo de tungsteno 

Tipo de fresa Corte en V 

Diámetro del vástago 6.35mm 

Diámetro del corte 12.7mm 

Angulo de corte 90° 

Peso 0.05kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo Acero 

Material de las cuchillas Carburo de tungsteno 

Diámetro de corte 29mm 

Altura de corte 16mm 

Radio de corte  6.35mm 

Diámetro de vástago 12.7mm 

Rodamiento Incluido  

Compatibilidad  Routers de mano, routers de mesa y 

máquinas CNC 

Peso 0.15kg 

 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo  Acero endurecido 

Material de la punta Carburo de tungsteno 

Tipo de fresa Ranurado en T 

Diámetro del vástago 12.7mm 

Aplicaciones comunes Creación de ranuras para herrajes, 

rieles de exhibición y uniones 

Peso 0.05kg 

 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Tipo de fresa Biseladora a 45° 

Material Carburo de tungsteno 

Ángulo de corte 45° 

Ancho total 44.5mm 

Altura total 61mm 

Vástago 6.35mm 

Rodamiento Orientación superior 

RPM recomendados Entre 14 000 y 16 000 rpm 

Peso 0.10kg 

 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Tipo de fresa Redondeadora  

Material Carburo de tungsteno 

Radios de corte  3,2mm; 4,76mm; 6,35mm; 7,96mm 

Vástago  6.35mm 

Rodamiento Si  

Peso 0.10kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material cuerpo Acero 

Material cuchilla Carburo de tungsteno 

Tipo de fresa Corte recto 

Diámetro de corte 30m 

Diámetro de vástago 6.35mm 

Peso 0.05kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material del cuerpo Acero 

Material de las cuchillas Carburo de tungsteno 

Diámetro de corte 9.52mm 

Altura de corte 11.1mm 

Diámetro de vástago 6.35mm 

Numero de flautas 2  

Compatibilidad  Routers de mano o de mesa con 

mandril de 1/4" 

Peso 0.05kg 

 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Material Acero  

Tipo de Fresa Ranurado en T y Biselado 

Diámetro de vástago  6.35mm 

Altura de corte  15mm 

Ancho de corte  20mm 

Ancho de biselado  2mm 

Peso 0.05kg 

 
 
 
 
 
 


